
Model
Rodzaj i rozmiar 

ciêcia [mm]
p-paski

cc-œcinki

Klasa 
tajnoœci

S5

S10

Paski 7

Paski 6,3

1

1

Iloœæ
kartek

5

10

Szer.
wejœcia 

215 mm

216 mm

Pojemnik
[L]

13

16

X5 Cc 4,0x38 3 5 216 mm 16

Multishred Cc 4,0x30 3 8 130 mm 3,5

Niszczarka dokumentów HSM Shredsar S5

Niszczarka dokumentów HSM Shredsar S10

Niszczarka dokumentów HSM Shredsar X5

Niszczarka dokumentów HSM 70.2

Niszczarka dokumentów HSM 80.2

Niszczarka dokumentów HSM 102.2

70.2 - S6 

70.2 - S4

NISZCZARKI DOKUMENTÓW

Walory u¿ytkowe:
- automatyczny start/stop
- trójpozycyjny wy³¹cznik: w³/wy³/rewers
- zintegrowany kosz na œcianki o poj. 13 L.
Zalety techniczne:
- hartowane stalowe wa³ki tn¹ce
- mocny i energooszczêdny silnik
- cicha praca
Wymiary: (d³.x szer.x g³.) 175x332x385 mm

Walory u¿ytkowe:
- automatyczny start/stop
- trójpozycyjny wy³¹cznik: w³/wy³/rewers
- zintegrowany kosz na œcianki o poj. 16 L.
Zalety techniczne:
- hartowane stalowe wa³ki tn¹ce
- mocny i energooszczêdny silnik 
  z zabezpieczeniem przeciwobci¹¿eniowym
- cicha praca, niezwykle trwa³y obudowany zespó³ napêdowy
Wymiary: (d³.x szer.x g³.) 340x210x410 mm

Walory u¿ytkowe:
- automatyczny start/stop
- trójpozycyjny wy³¹cznik: w³/wy³/rewers
- zintegrowany kosz na œcianki o poj. 16 L.
Zalety techniczne:
- hartowane stalowe wa³ki tn¹ce
- mocny i energooszczêdny silnik 
  z zabezpieczeniem przeciwobci¹¿eniowym
- cicha praca, niezwykle trwa³y obudowany zespó³ napêdowy
Wymiary: (d³.x szer.x g³.) 210x340x410 mm

Walory u¿ytkowe:
- automatyczny start/stop
- trójpozycyjny wy³¹cznik: w³/wy³/rewers
- zintegrowany kosz na œcianki o poj. 14 L.
Zalety techniczne:
- hartowane stalowe wa³ki tn¹ce niewra¿liwe na 
  zszywki i spinacze biurowe
- mocny i energooszczêdny silnik 
  z zabezpieczeniem przeciwobci¹¿eniowym
- cicha praca, niezwykle trwa³y obudowany zespó³ napêdowy
Wymiary: (d³.x szer.x g³.)180x297x385 mm

Walory u¿ytkowe:
- automatyczny start/stop
- zintegrowany kosz na œcianki o poj. 25 L.
- automatyczny stop w momencie przepe³nienia
  kosza na œmieci
Zalety techniczne:
- hartowane stalowe wa³ki tn¹ce niewra¿liwe na 
  zszywki i spinacze biurowe
- mocny i energooszczêdny silnik 
  z zabezpieczeniem przeciwobci¹¿eniowym
- cicha, p³ynna praca
Wymiary: (d³.x szer.x g³.) 245x365x460 mmWalory u¿ytkowe:

- automatyczny start/stop
- trójpozycyjny wy³¹cznik: w³/wy³/rewers
- zintegrowany kosz na œcianki o poj. 17 L. 
  z otworem na papier nie wymagaj¹cy zniszczenia
Zalety techniczne:
- hartowane stalowe wa³ki tn¹ce absolutnie 
  niewra¿liwe na zszywki i spinacze biurowe
- mocny i energooszczêdny silnik 
Wymiary: (d³.x szer.x g³.)200x305x380 mm

Model
Rodzaj i rozmiar 

ciêcia [mm]
p-paski, 
cc-œcinki

Klasa 
tajnoœci

Paski 7

Paski 6,3

1

1

Iloœæ
kartek

5

10

Szer.
wejœcia 

215 mm

216 mm

Pojemnik
[L]

13

16

80.2 - S6 Cc 4,0x38 3 5 216 mm 16

80.2 - S4 Cc 4,0x30 3 8 130 mm 3,5

80.2 - C Œcinki/1,9x15 4 9-11 240 mm 28

90.2 - S6 Œcinki/0,78x11 5 5-6 240 mm 28

90.2 - S4 Œcinki/1x5 Hs6 3-4 240 mm 28

90.2 - C Paski 6,3 1 10 216 mm 16

102.2 - S6 Cc 4,0x38 3 5 216 mm 16

104.3 - S4

102.2 - S4

Paski 3,9

Cc 4,0x30

2

3

16-18

8

240 mm

130 mm 3,5

104.3 - S2

102.2 - S2

Paski 1,9

Œcinki/1,9x15

3

4

12-14

9-11

240 mm

240 mm 28

28

102.2 - C Œcinki/0,78x11 5 5-6 240 mm 28

104.3 -S6 Paski 5,8 2 22-24 240 mm 28

28

104.3 - C Œcinki/3,9x30 3 5-6 240 mm 28

104.3 - CF Œcinki/1,9x15 4 28240 mm9-11
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