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| 1. Stupek RWW 50x50 poiki z piyty widrowe]
2. Potki podstawowe i dobudowane Iub z blachy stalowe]
3. Belka wzdtuzna RWW re A
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— o i 9 i napedowe | * Wysoko$¢ regatu do 3 m.
§ ; : d z blokada . L - Odstepy pionowe dowolne.
0 iig ‘ A ‘ e + Szerokos¢ potkiod 20 do 50 cm.
" " 520 | ook . > g > Dhugos¢ potki od 20 do 100 cm lub wiece;.
L ’\as i e Sycrenio. o - Nosnosé potek do 100 kg w zaleznosci od konstrukcji.
1840 w Tory stalowe  Mocowanie na zaczepach z mozliwo$cig przestawiania
CRLETERD co 3 lub co 1,5 cm wkretami w ustalonych odstepach.
¥ = Sciany dziatowe petne lub stezenia krzyzowe.
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Regaty przejezdne i stacjonarne wykonywane sg z blachy stalowej malowanej proszkowo, utwardzanej termicznie,
odpornej na $cieranie, w kolorze do uzgodnienia z klientem (najczesciej jasnym - szarobiatym RAL 9002). Regaty ze $ciang
dziatowg petna/plecami/ lub w postaci wzmocnien krzyzowych sg stabilne i pozwalajg utozy¢ akta bardzo réwno, dajac
estetyczny wyglad.

Wszystkie elementy zewnetrzne regatow /$ciany, potki/ pozbawione sg ostrych krawedzi.

Regaty przejezdne przemieszczajg sie po stalowych torach. Napedzane sg za pomoca ergonomicznego, tréjramiennego
, . pokretta poprzez przektadnie tancuchowa.

7 ) y Tory, po ktdrych przemieszczajg sie regaty wykonane sg ze stali a nastepnie ocynkowane.

Oferujemy je w dwoch wersjach, tj. *wpuszczanej badz *nawierzchniowey.
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