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Rega³y przejezdne i stacjonarne wykonywane s¹ z blachy stalowej malowanej proszkowo, utwardzanej
termicznie, odpornej na œcieranie, w kolorze do uzgodnienia z klientem (najczêœciej jasnym
- szarobia³ym RAL 9002).
Rega³y ze œcian¹ dzia³ow¹ pe³n¹ /plecami/ lub w postaci wzmocnieñ krzy¿owych s¹ stabilne i pozwalaj¹
u³o¿yæ akta bardzo równo, daj¹c estetyczny wygl¹d.
Wszystkie elementy zewnêtrzne rega³ów /œciany, pó³ki/ pozbawione s¹ ostrych krawêdzi.
Rega³y przejezdne przemieszczaj¹ siê po stalowych torach. Napêdzane s¹ za pomoc¹ ergonomicznego,
trójramiennego pokrêt³a poprzez przek³adniê ³añcuchow¹. 

Tory, po których przemieszczaj¹ siê rega³y wykonane s¹ ze stali a nastêpnie ocynkowane.
Oferujemy je w dwóch wersjach, tj. *wpuszczanej b¹dŸ *nawierzchniowej.

* Tory wpuszczane - zamontowane s¹ na sta³e w istniej¹cej 
posadzce i wypoziomowane, co zapewnia pe³ne bezpieczeñ-
stwo poruszania siê miêdzy rega³ami i eliminuje niebezpie-
czeñstwo przypadkowego potkniêcia siê o wystaj¹ce szyny.

* Tory nawierzchniowe - s¹ montowane nawierzchniowo do
istniej¹cej posadzki. Rega³y wyposa¿amy w panele ozdobne
oraz numeracjê, umieszczane na œcianie czo³owej rega³u,
w dowolnych kolorach z uwzglêdnieniem ¿yczeñ klienta.

REGA£Y PRZESUWNE

BUDOWA I PARAMETRY TECHNICZNE 

D³ugoœæ pó³ki od 20 do 100 cm lub 
wiêcej.
Szerokoœæ pó³ki od 20 do 50 cm.
Odstêpy pionowe dowolne.
Wysokoœæ rega³u do 3 m.
Noœnoœæ pó³ek do 100 kg w zale¿noœci
od konstrukcji.
Mocowanie na zaczepach z mo¿liwoœci¹
przestawiania co 3 lub co 1,5 cm wkrêtami 
w ustalonych odstêpach.
Œciany dzia³owe pe³ne lub stê¿enia krzy¿owe.
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